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1 Popis

1.1 Funkce

Senzor je uréen k montazi nad automatické dvere a

Kk pfipojent k fidicimu systému dvefi. Pro zajisténi dvefi
zachycuje pole AIR (aktivni infracervené svétlo) pritomnost
osob.

1.2 Rozsah dodavky
Standardni obsah baleni

* Senzor s krytem

» Pripojovaci kabel s konektorem
* Krycidesticky pro ¢ocky AIR

* Montazni material

* Vrtaci Sablona

* Navod QuickStart

Volitelné prislusenstvi

« Uhelnik pro montaz na strop
e Kryt proti desti
» Adaptér pro pllkruhovy oblouk

2 A Pokynytykajlm se
bezpecnosti

Pred uvedenim zafizeni do provozu si peclivé pre¢téte
navod k obsluze. Navod si uschovejte pro budouci pouZiti.

Pouziti v souladu s uréenim

Vyrobce ruci pouze za vyrobky pouzivané v souladu

s ur¢enim. Vyrobek pouzivejte pouze k nasledujicim
uceldm:

Senzor pro zajisténi automatickych posuvnych dvefi podle
EN 16005 a DIN 18650

Kvalifikace personalu

Zafizeni smiinstalovat a uvadét do provozu pouze
vyskoleny a kvalifikovany personal.

Instalatér odpovida za instalaci zafizeni a pripojeného
systému v souladu s pfedpisy a normami.
Obecné bezpeénostni pokyny

Za posouzeni rizik a instalaci systému v souladu s platnymi
predpisy a bezpec¢nostnimi normami odpovida vyrobce
systému.

Pokud je nutna instalace podle normy EN 61558, smi byt
senzor napajen pouze bezpeCnym malym napétim (SELV)
s ochranou proti nebezpecnému dotyku.

Kabely musi byt chréanény pfed mechanickym
poskozenim.

3 Instalace

3.1 Montazni poloha

Pozadavek dvefina senzor:

* Umistujte senzor vzdy nad hlavni uzaviraci hranu.
Pozadavky na okolni prostredt:

» Podklad musi byt stabilni, bez vibraci a uzemnény.
* Vyvarujte se blizkosti zafivek.

¢ Vyvarujte se toho, aby na senzor byly namifeny
intenzivni proudy vzduchu (teplovzdusné zavesy,
ventilaéni zafizeni).

e Chrarite snimac pred extrémnimi povétrnostnimi
podminkami, napf. pomoci krytu proti desti, strisky
nebo instalaci pod nadprazi dveri.

Vzdalenost senzoru od Urovné dveri:

* Standardné max. 300 mm, viz oddil "Nastaveni thlu
sklonu pole AIR".

« Priinstalaci se stropni instalacni sadou se doporucuje
zmenseni vzdélenosti, viz Cast "Sada pro stropni
montaz".

3.2 Priprava montaze
1) Preruste napéjenifidiciho systému dveri.
2) Urcéete montazni polohu.

3) Nainstalujte pfipojovaci kabel. Dbejte na vedeni kabelu
bez elektromagnetického ruseni. Vyvarujte se napfr.
paralelniho vedeni kabelu pro senzor a pohon dvefi.

4) Sejméte kryt ze senzoru.

5) Podle instalacni situace provedte nasledujici pfipravu
Mechanicka nastaveni :

— Chcete-liomezit pole AIR, zakryjte CocCky.
— Nastavte Uhel sklonu AIR podle tabulky.

3.3 Montaz naram dvefi

Senzor se standardné pfipevnuje na rém dvefi nebo
nad néj. Alternativy viz nize: Montaz na strop s thlovym
profilem, Sada pro stropni montaz.

1) Nalepte vrtaci $ablonu na rém dveri. Odtahnéte okraj
vrtaci Sablony (na obrézku oznaceny $edé) od mista
lepeni.
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2) Vycentrujte pozice pro samovrtné Srouby nebo
vyvrtejte diry pro Srouby @ 3 mm.

3) Vyvrtejte prostup pro kabel @ 12 mm v poloze A, B,
nebo C.

4) Na diry pro Srouby umistéte nasledujici volitelné
prislusenstvi:
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Adaptér pro pllkruhovy oblouk
pro vyrovnani montazni plochy oto¢nych dverfi

70

Kryt proti desti 1250 N JO) @
pro ochranu senzort na vnéjsi fasadé 5 = =] =

1 Prostup kabelu
2 Dira pro Sroub

Misto vrtaci Sablony pouzijte Uhlovy profil.

1) Pomoci uhlového profilu vycentrujte polohu otvoru pro
kabel (1) a dvou Sroubd (2).

2) Vyvrtejte prostup kabelu @ 12 mm a pfipadné diry pro
Srouby @ 3 mm.

3) Upevnéte uhlovy profil.
4) Pripojovaci kabel protahnéte vyvrtanou dirou.
B = 5) Polozte pripojovaci kabel a pripojte jej k senzoru.
O ‘ @2 6) Prisroubujte nosnou desku senzoru k upeviovacim
L J bodim.

3.3.2 Sada pro stropni montaz

5) Pripojovaci kabel protéhnéte vyvrtanou dirou.

6) Polozte pripojovaci kabel a pripojte jej k senzoru. Pro zabudovani senzoru do stropniho oblozeni pouzijte
instalacni sadu (volitelné pfislusenstvi).

7) Prisroubujte nosnou desku senzoru k upevnovacim
boddm.

3.3.1 Montaz na strop s uhlovym profilem

Pro montaz senzoru na strop nebo do nadprazi pouzijte
Uhlovy profil (volitelné pfislusenstvi).
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5) Protahnéte pripojovaci kabel otvorem ve stropni

258 instalacni sadé.
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@ POZNAMKA 6) Vlozte montazni kryt do vyhloubeni a prisroubujte
prirubu ke stropu.

Montazni poloha pro snadnou konfiguraci

Pro konfiguraci senzor vyjméte z montazniho

krytu. Abyste zabranili kolizi displeje senzoru /\T>
se sténou krytu pfi opétovném viozeni, je /
\

nutné nastavit Uhel naklonu AIR = 0°. Uhel
>
%/"/

AIR pod 0° je nutné nove sefidit po kazdé
konfiguraci.

» Pro zabranéni uhlu néklonu AIR pod 0°
omezte montazni vzdalenost R nasledovné:

Montéazni Vzdéalenost R (mm) ‘ '
vyska H (mm)
<2200 <200 ‘ Q g
<3000 <250 ‘ g
4

Podrobnosti naleznete v odstavci "Nastaveni
Uhlu sklonu pole AIR"

O w——

Nepouzivejte: Kryt a vrtaci Sablonu ze standardniho

rozsahu dodavky senzoru. 7) Pripojte senzor k propojovacimu kabelu a upravte

1) Na misto instalace nalepte vrtaci Sablonu ze sady pro nastaveni snimace, viz oddil Nastaveni. Chcete-li
stropni montaz. vyrovnat pole AIR, zasurite senzor do montazniho
krytu, dokud pevne nezapadne.
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2) Podéllinie (1) vyriznéte ve stropnim oblozeni
vyhloubeni.

3) Vycentrujte pozice pro samovrtné Srouby nebo
vyvrtejte diry pro Srouby @ 3 mm.

4) Vyjméte montazni Sablonu.
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Stropniinstalacni sadu uzavrete pritlacenim dodané krytky
na prirubu instalacniho krytu. Okraj krytky se zaklapne do
priruby.

Chcete-li kryt otevrit, vysunte okraje ze zachytnych hacku.

Kryt je nutné otevrit pro nasledujici ucely:

+ Cisténlinfradervenych oken

* Zména nastaveni snimace

3.4 Elektrické pfipojeni

1) Pripojte kabel k fidicimu systému dveri podle obrazku
nize.

2) Zapnéte napajenifidiciho systému dveri.

Function
Value

Joystick

*E==11,5-32VDC
5 Test5-32VDC, 4mA
== AIR 34V DC,40mA

Senzor Ridici systém dvefi

Napéjeci napéti, 11,5-32V DC
Zkusebni vstup, 5-32 V DC, max. 4 mA
Vystup infracerveny, max. 34 V DC / 24 V AC, max. 40 mA

WN =

Performance Level PLd

= Aby byla dosazena Performance-Level PLd, Cat. 2
podle normy EN ISO 13849-1, pfipojte zkuSebni vstup
(pér vodict "2").

4 Nastaveni
4.1 Konfigurace

4.1.1 Obsluha displeje a joysticku

Na displeji je zobrazen aktualni stav senzoru. AIR zobrazuje
hlaSeni pritomnosti, radar zobrazuje hlaseni pohybu.

V pfipadé poruchy je zobrazen kod chyby. Pro konfiguraci
senzoru stisknéte joystick.

Akce joysticku v ndhledu stavu

N
ﬂgb Stisknuti pro spusténi konfigurace

Zobrazeni prejde na nahled menu. Nahled menu zobrazuje
seznam nastavitelnych parametrd a spojuje je do skupin
menu. Vedle ndzvu parametru je vzdy uvedena aktualne
nastavena hodnota. Pouzivejte ndhled menu k navigovani
mezi parametry.

Exit (el &SI General |

C%l::normal
F1

ke medium

AIR field
@ AlIR sensit.
AIR freq.
RAD field

Nahled menu

1 Skupina menu

2 Parametry

3  Aktudlné nastavené hodnoty
4 Volba v navigaci

Akce joysticku v ndhledu menu

N N
A0k 0P Volba skupiny menu
= =

Ll s
dOb  JOP Volba parametru
= w

Zobrazeni nahledu hodnot parametru
(ukonéeni konfigurace v bodé menu Exit)

A
@
7
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Abyste zménili nastaveni hodnoty zvoleného parametru,
stisknéete joystick. Zobrazeni pfejde na néhled hodnot.
Nahled hodnot zobrazuje seznam nastavitelnych hodnot
parametru. Zvolte vhodnou hodnotu a/nebo se vratte zpét
na nahled menu.

G%_AIR: Sensitivit. |
@ high
mediutA

&) ‘\W
very low

Nahled hodnot

Zobrazeny parametr

Nastavitelné hodnoty

Zvolena hodnota

Oznaceni aktualné nastavené hodnoty
Oznaceni tovarniho nastaveni

Grafické vysvétleni ke zvolené hodnoté

OO bhWN=

Akce joysticku v ndhledu hodnot

A N
qOk Ok Volba hodnoty
F -

@ POZNAMKA

Predbézna nastaveni

Senzor se spusti se standardnimi pfedbéznymi
nastavenimi.

Alternativni pfedvolby Ize vybrat ve skupiné
nabidek V§eobecné. Predvolby zohlednuji
typické vlastnosti nekterych aplikaci:

situace tykajici se chodniku, zadvefi, domov
seniord, obzvlast vysoké, Siroké nebo Uzké
dvere.

Pozor! Volba predbéznych nastaveni prepise
nastavené hodnoty vSech parametrd.

@ POZNAMKA

QuickStart

Menu QuickStart vas provede zakladnimi kroky
Uvodniinstalace. Upozorfiuje také na to, kdy je
tfeba provést mechanické sefizeni.

Prehled skupin menu

A
ﬂgb Potvrzeni hodnoty

£
ig‘b Névrat do ndhledu menu

Nazev parametru  Informace k vybéru vhodné hodnoty

Konfiguraci v menu mdzete ukongit pomoci bodu Exit.
Alternativné zobrazeni po uplynuti doby time-out prejde na
nahled hodnot.

Time-out

QuickStart

Pfi inicializaci zvolte svdj jazyk menu.

1T minbez dotyku  Konfigurace je automaticky ukonéena

Pole AIR Provedte mechanické nastaveni podle
popisu v bodu Nastaveni hlaseni

pritomnosti.

3 minbezdotyku  Aktivni ochrana heslem (je-li nastavena)

4.1.2 Konfigurace parametri
Prvni instalace
1) Stisknéte joystick.

2) Postupujte na displeji podle zobrazeného menu
QuickStart. Nastavte parametry a mechanicka
nastaveni podle popisu nize. Dokonéete menu
QuickStart restartovanim senzoru (bod menu Start).

3) VyzkouSejte systém dvefi. V pfipade nutnosti provedte
optimalizaci dalgich parametrd.

4) Je-lito za&douci, ochrarnite konfiguraci ve skupin€ menu
Obecné heslem.

5) Dokoncete konfiguraci ve skupiné menu Exit.

Citlivost pole AIR  Konfigurace hléseni pfitomnosti: Zvolte pfi
montazni vysce

— nad 3,0 mvysoka

— nad 2,6 m stfedni

- nad 2,2 mnormalni

Nastaveni nizka a velmi nizka jsou vhodna
pro zvlastni vlastnosti podlahy.

Pokud je nutna instalace podle normy

EN 18650, zvolte vysoka.

Vyzkousejte hlaSeni pritomnosti pomoci
testovaciho objektu. Upravujte nastaveni,
dokud nebude testovaci objekt vzdy
spolehlivé detekovan.

Frekvence pole Ddlezité pri sériovém zapojeni: Abyste

AR se vyvarovali konfliktd zplsobenych
prekryvajicimi se infracervenymi poli, zvolte
pro sousedni senzory rlizné nastaveni
frekvence.

Start Dokonceni inicializace prostrednictvim
restartovani senzoru a zau¢eni hlaseni
pritomnosti (AIR).

Obecné

Jazyk Nastaveni jazyka menu

Predbézna Typicka nastaveni pro urcita pouziti. Pozor:

nastaveni VSechny parametry budou prepsany.
Vyzkousejte nastaveni a pfip. upravte
hodnoty.

Reset Reset znovu zauci senzor. Tovarni nastaveni
vymaze vSechna ru¢ni nastaveni vcetne
hesla.
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Heslo Dialog pro nastaveni hesla, které je tvoreno
4 ¢islicemi. Pri nastaveni 0000 je ochrana
o oo heslem neaktivni (tovarni nastaveni). Pfi
kazdé jiné kombinaci Cislic se pfi spusteni
menu konfigurace zobrazi dotaz na heslo.
3 minuty po dokonceni konfigurace bude
menu opét zablokovéano.
Pokud ztratite heslo, odpojte senzor od
zdroje napéti. Po opeétovném pripojeni je
konfigurace po dobu 1 minuty oteviena pro
nastaveni nového hesla.

Cancel Confirm

Velikost pole AIR na podlaze zavisi na montézni vysce
senzoru (viz vykres s ilustracnimi hodnotami pro vysku
H =220 cm).

AIR

Citlivost Viz QuickStart.

Zvoleny ¢as udava, po jaké dobé je
nepohyblivy objekt ignorovan a je umoznéno
zavreni dveri.

Pritomnost

Output AIR Logika spinani aktivni (NO) zavira,

pasivni (NC) otevira kontakt pfi aktivaci
bezpecénostni funkce. Nastaveni slave (NO)
a slave (NC) jsou zapotrebi pro sériova

zapojeni.

Pro Gcely provadéni udrzby Ize bezpecnostni
funkci na 15 minut vypnout. BEéhem
prestavky blika cervena LED.

Prestavka

Frekvence Viz QuickStart.

Info

Informace o stavu zafizeni pro analyzu chyb a problémd.
Vice informaci k tomuto tématu naleznete v oddilu 6.1
"Pomucky"

Log Zobrazeni hlaseni a kodl chyb

AIR Sign. Zobrazeni Urovné signalu AIR pro Ucely
analyzy pfi komplikovanych okolnich
podminkach.

Config-ID Aktudlné uloZzena konfigurace senzoru jako
QR kod k vyfotografovani pro Uc¢ely podpory.

Provoz h Pocitadlo provoznich hodin

SW Verze softwaru

Exit

A
ﬂgb Ukonceni konfigurace

4.2 Mechanicka nastaveni

4.2.1 Nastaveni hlaseni pfitomnosti

Senzor je vybaven bezpecnostnim zafizenim. V zajmu
ochrany proti Urazu automatickymi pohyby dveri
zachycuje senzor pfitomnost osob pomoci pole AIR
(aktivniinfracervené svétlo). Na zakladé optiky se

4 EoCkami vznika svételné pole AIR se 4 segmenty (A az

;aﬁ BlCos
f’ﬂﬂ ff&’-f

Pro zabranéni zbytecné aktivaci bezpecnostniho zarizeni,
mélo by byt pole AIR omezeno na rozsah pohybu

dvefi. Je-li pole AIR pfilis velké, nemohou se dvefe

zavrit, pokud se vedle vchodu zdrzuji osoby. U vyse
zobrazenych Uzkych dvefi aktivuji napf. segmenty A a D,
u bocni hlavni uzaviraci hrany segmenty A a B zbytecné
bezpecnostni zafizeni.

Omezeni pole AIR

= Abyste zabranili zbytecné aktivaci bezpecnostniho
zarizeni, omezte pole AIR na potrebnou velikost.

Zakryjte Cocky (A az D) pro
nepotfebné segmenty. Za
timto UCelem zasurite pfilozené A/D B/C
plastové desticky do zasuvnych
mist pred pfislusnymi ¢ockami.
Zvolte velikost desticky
vhodnou pro prfislusnou ¢ocku.
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Nastaveni thlu sklonu pole AIR

Pole AIR musi byt nasmérovano na podlahu s co nejmensi
vzdalenosti od dvefi, avSak nikoliv na samotné dvere.
Pokud pole AIR zachyti dvefe, nebudou se dvefe moci
zavirat. Vzdalenost od dvefi Ize plynule nastavit pomoci
sefizeni Uhlu AIR.

(mm) Vzdélenost R

VyskaH O 50 100 150 200 250 300

3800 +5° +4° +3° +2° +2° +1° 0°

Sefizeni Uhlu AIR
1 Sefizovaci Sroub
2  Stupnice Uhlu néklonu
3 Ukazatel
4  ZnackaO°

Prdrez posuvnymi dvefmi, na
obou stranach se senzory a

protilehlymi poli AIR

H Montézni vyska
senzoru

R Vzdalenost senzoru od
dveri

a  Unhel sklonu pole AIR
(svisle: 0°)

d  Vzdéalenost pole AIR od
dveri

D  Vzdalenost protilehlych
poli AIR

Uhel ndklonu AIR je z vyroby nastaveny na +6°.

» Pomoci nastaveni uhlu AIR nastavte Uhel naklonu
podle situace pfi instalaci. Pouzijte k tomu jednu
z nasledujicich metod.

Metoda A (s pfipojenym senzorem):

1) Pod dvere zasunte list papiru tak, aby pfed dvermi
zGstal viditelny bily pruh o hloubce 5 az 8 cm
(vzdalenost d).

2) Otéacejte sefizovacim Sroubem (1) tak dlouho doprava,
dokud pole AIR nezachyti list papiru na podlaze.

Metoda B (mozna jiz pfi pfipravé montaze):

1) Zmeérte hloubku R dverniho nadprazi a montazni
vySku H senzoru.

2) Urcete vhodny Ghel ndklonu a pomoci tabulky
smernych hodnot.

3) Otéacejte sefizovacim Sroubem (1) doprava, dokud
ukazatel (3) na stupnici (2) nedosahne pozadovaného
Uhlu naklonua . U znacky 0° (4) je pole AIR vyrovnano
svisle dold.

(mm) Vzdalenost R

VyS8kaH O 50 100 150 200 250 300

1800 +6° +5° +3° +1° 0° -2° -3°

2000 +6° +5° +3° +2° 0° -1° -3°

4000 +5° +4° +3° +2° +2° +1° 0°

Smeérné hodnoty pro Uhel sklonu a

@ POZNAMKA

pro senzor se sadou pro stropni montaz:

Uhel ndklonu AIR a = 0° usnadriuje
konfiguraci, viz oddil "Sada pro stropni
montaz". Montazni vzdalenosti R vhodné
pro rozmér Uhlu 2 0° naleznete v tabulce pro
zamySlenou montazni vysku H.

Jakmile jsou senzory na obou stranach posuvnych dveri
nastaveny, zméfte vzdalenost D mezi poli AIR. Ujistéte
se, ze je rozmeér D < 18 cm. Ovérte funkci bezpeénostniho
zafizeni pomoci testovaciho objektu.

5 Provozaudrzba

5.1 Uvedenido provozu

1) Odstrante z prostoru dvefi vSechny pfredméty, které
nepatfi do bézného okoli dverniho zafizeni. Dbejte na
to, aby se v prostoru dveri nezdrzovaly zadné osoby.

2) Spustte senzor v menu QuickStart.

3) Nasadte na senzor kryt. Mlstek mezi okénky AIR
v Krytu zapada do drazky mezi obéma optikami AIR.

]

4) Pockejte, dokud LED neprestanou blikat. Upozornént:
Trvalé blikani indikuje chybu, viz oddil "Poruchy".

B) VyzkouSejte systém dveri a pfip. zménte mechanicka
nastaveni podle oddilu "Nastaveni".

@ POZNAMKA

Bezpednostni funkce (hlaseni pritomnosti, AIR)
senzoru musi byt nastavena dostatec¢né citlive

2200 +5° 440 43 +2° 0° -1° -2° pro rozpoznavani osob.
2400 +5° +4° +3° +2° +1° 0° -2°
2600  +5°  +4° 43 420 +1° (° -1° 5.2 Zobrazeni stavu
2800 +5°  +4° +3° 420 +7° 0° -1° Zobrazeni LED Provozni stav
3000 +5° +4° +3° +2° +1° 0° -1° (G LED sviti Novy objekt v poli AIR
3200 +5° +4° +3° +2° +1° +1° 0° cervene
3400 15 440 430 420 120 +1° 0° © 0 © © LED bvllka Chyba hardwaru radaru
zelené
3600 +5° +4° +3° +2° +2° +1° 0°
Smérné hodnoty pro thel sklonu a
8/11 ©21.10.2025 BBC Bircher Smart Access Preklad némeckého originalu navodu k obsluze
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Zobrazeni LED Provozni stav
@ @0 @ LED blika a) Signél AIR je prilis silny/
Cervene slaby
b) Prestavka AIR (15 minut)
c) Chyba hardwaru AIR
@ O @ O LED blikaji Restart senzoru (9 sekund)
stridaveé
Gervené a
zelené
@O@O@O@®D® LED blikaji a) Nespravné napajeni
soucasné b) Vadny senzor
cervene a
zelené

5.3 Pravidelné prace

» Minimalné jednou ro¢né odstrante prach z vnitfni
strany okénka AIR.

= Minimalné jednou ro¢né vyzkousejte bezpecnostni
funkci systému dveri.

6 Poruchy

Schéma poruch dvefi

OOCOCOCO Signal LED

Displej: > Moznosti odstraneni
pFip. kéd chyby

Mozna pficina

Dvefre se nezaviraji

o LED sviti Cervené

AIR zachycuje = Mechanicka nastaveni: ZvétSete uhel
pohyb dveri sklonu pole AIR (smérem od kfidla dveri).
Pohyblivé objekty = Odstrante z pole AIR rostliny, cedule,

v poli AIR viajky.

Porucha AIR = Upevnéte montazni body senzoru.

v disledku vibraci

senzoru

Porucha AIR = Pouzijte jiné osvétleni.

v dlsledku

fluorescencnich

svétel

Porucha AIR = Konfigurace: ZmenSete citlivost pole AIR.

v disledku kaluzi
nebo snézeni

Pozor! MiZe byt omezena bezpecnostni
funkce.

Porucha AIR = Konfigurace AIR: Zvolte jinou frekvenci.

v disledku dalsiho

senzoru

Porucha AIR a) Optimalizujte vedeni kabelu (3.2
zpUsobena "Pfiprava montaze")

pohonem dveri b) Konfigurace: ZmenSete citlivost pole AlR.
nebo jinymi Pozor! MUze byt omezena bezpeénostni
elektromagnetickymi  funkce.

vivy

Dvere se nepohybuji

—= LED nesviti

Hiaseni = Konfigurace Output AIR: Pfepnéte mezi
pritomnosti volbami aktivni a pasivni.

(AIR) je chybné

konfigurovano

© 21.10.2025 BBC Bircher Smart Access Preklad némeckého originalu navodu k obsluze DualSense S v 3.4

Dvefre se nepohybuji

LED blika ¢ervené

Displej: HIaSeni
A2102

Signal AIR je prilis
slaby

a)

b)

Vycistéte okénko AIR a restartujte
senzor (Konfigurace/Obecné/Reset).
Mechanicka nastaveni: Provedte
dodatecné sefizeni uhlu pole AIR.
Zkontrolujte vliv na intenzitu signalu na
monitoru signélu (Konfigurace Info: AIR-
Sign).

Prekryjte podlahy pohlcujici svétlo v poli
AIR svetlym povrchem. Zkontrolujte viiv
na intenzitu signalu (Konfigurace Info:
AIR-Sign).

Displej: HIaseni
A2103

Signal AIR je prilis
silny

Mechanicka nastaveni: Provedte
dodatecné sefizeni uhlu pole AIR.
Zkontrolujte vliv na intenzitu signélu na
monitoru signalu (Konfigurace Info: AIR-
Sign).

Prekryjte podlahy odrazejici svetlo v poli
AIR matnym povrchem. Zkontrolujte vliv
na intenzitu signdlu (Konfigurace Info:
AIR-Sign).

Displej: HIaseni
A2104 ..2121
Vadny senzor

Vymeénte senzor.

Dvefe se nepohybuji

0000000 LED blikaji sou¢asné ¢ervené a zelené
Displej: HIaseni = Zajistéte dostatec¢né napajeci napéti.
A2004 ... A2007 Pokud je zaru¢eno napajeci napéti podle
Prilis nizké technickych udajt, vymérite senzor.
napéjeci napéti

Displej: HIaSeni
E..
Vadny senzor

Vymeénte senzor.

6.1 Pomucky

V komplikovanych prostredich a v pfipadé poruch
poskytuje menu konfigurace nastroj pro analyzu a Udaje
o stavu senzoru. VyuZzijte tyto Udaje také pro dotazy na

podporu.

Menu konfigurace / skupina menu Info:

+ Udaje protokolu s hldSenimi a kody chyby
e Zobrazeni signalu AIR pro analyzu

¢ Kod konfigurace pro dotazy na podporu

e Pocitadlo provoznich hodin

« Udaje o verzi softwaru
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Zobrazeni signalu AIR

Senzor je vybaven 3 infraCervenymi kanaly, pro které
je vbodé AIR Sign zobrazena uroven signdlu. Analyza
Urovné signdlu mlze pomoci pfi nastaveni senzoru

v komplikovanych prostredich.

[ Info: AIR sign. |

——

E o T 14027

14415
Uroven signalu AIR

1 Absolutni hodnoty, graficky zndzornéné

2  Absolutni hodnoty, ¢iselné zndzornéné

(smérna hodnota s detekci a bez detekce: min. 180, max.
29000)

Hodnoty pomérné ke spinacimu bodu (stfedni), graficky
znazornéné

(zobrazuje, zda signal vyvola sepnuti)

w

Absolutni hodnoty mimo meze smérnych hodnot mohou
upozornovat napf. na problémy s podlahami odrazejicimi
svétlo nebo extrémné pohlcujicimi svétlo. Napravu pak
zjedna zména podlahové krytiny.

Sledovani trovné signdlu mdze ukazat, jestlijsou
neCekané detekce vyvolany pohyby dveri nebo
elektromagnetickymi vlivy pohonu dvefi. Problémy tak Ize
vyresit upravou Uhlu sklonu pole AIR, resp. vedeni kabelu
pohonu dveri.

Vyuzijte pfi analyze podporu vyrobce.

Kéd konfigurace

Exit

OP. hours 4062
SW V1.0.0.993

i
i

V bodé Konfig-ID je zobrazena kompletni aktualini
konfigurace zarizeni v podobé QR kédu. Pokud
potrebujete podporu, vyfotografujte kod a zaslete
fotografii e-mailem na oddéleni podpory.

X service@bircher.com U +41 52687 1366

7 Technické udaje

Technologické udaje

Montazni vyska

min. 1,8 m, max. 4,0 m
EN 16005 do 3,0m
DIN 18650do 3,0 m

Rozméry pole/bodu na podlaze

viz Udaje nize pro
montazni vysku 2,20 m

Rozméry pole AIR max. 2,00 x 0,20 m
Rozméry bodu AIR 30 %30 mm
Pocet bodd AIR 2 fady po 12 bodech

Performance Level AIR

PLd, Cat. 2 (ENISO 13849-1)

Rozméry Sirokého radarového
pole ($ x d)

min. 1,90 x 1,00 m,
max. 4,00 x 2,00 m

Rozméry uzkého radarového
pole (§ x d)

min. 1,00 x 4,00 m,
max. 2,00 x 4,00 m

Vysilaci frekvence radaru

24,2 GHz

Vysilany vykon radaru

<13 dBm

Performance Level Radar

PLd, Cat. 2 (EN ISO 13849-1) pfi
vystupu frekvence a napéti

Mechanické udaje

Materiél pouzdra

ABS/PA

Barva pouzdra

¢erna, stfibrna, bila

Rozmeéry (d x § x h)

252 x61 %51 mm

Hmotnost 25049

Elektrické udaje

Napéjeci napéti 11,5-32VDC
Provozni proud max. 120mA @ 24 V
Spinaci proud max. 240 mA

ZkuSebni vstup

rozpoznani automaticky

Doba reakce na zkusebni signal

<10ms

ZkuSebni vstup, high level

5-32VDC, max. 4 mA

Vystup infraerveného svétla

polovodioveé relé,
max. 34V DC/ 24V AC,
max. 40 mA

Vystup radaru

polovodi¢ové relg,
max. 34V DC /24 V AC,
max. 40 mA

Frekvence pro vystup radaru

impulsovy signél 100 Hz £10 %

Vystup napéti radaru

napéti naprazdno 4,5V,
min.3.3V@ 10 mA

(typickeé zatizeni se

3 optoelektronickymi vazebnimi
Cleny v fadé)

Druh pfipojeni (standardni)

Kabel 3 m s konektorem

Okolni podminky

Okolni teplota

min. =20 °C, max. +60 °C

Kryti

IP54 (EN 60529)

VIhkost vzduchu

max. 95 % relativni,
nekondenzujici

Demontaz, likvidace

Technologie
radar

aktivniinfracervené svétlo (AIR), E
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Vyrobek obsahuje elektrické, resp. elektronické
soucastky. V pfipadé demontaze dodrzujte mistni
platné predpisy pro likvidaci odpadu.
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Prohlaseni o shodé

c E Vyrobce, BBC Bircher AG, prohlasuje, Ze tento
vyrobek splfiuje nasledujici smérnice a nafizeni EU:

MD 2006/42/EC ~ RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Technicka dokumentace

VSechny dokumenty a podrobné prohlaseni
0 shodé naleznete na webovych strankach
vyrobce.

www.bircher.com

8 Kontakt

V pripadé dotazl k zafizeni se obratte na:
X service@bircher.com 0 +4152687 1366

BBC Bircher Smart Access

BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen
www.bircher.com
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